
FICHE TECHNIQUE

FILM PANCHRO ARTISANAL NOIR & BLANC SUR PAPIER KOZO

100 ISO
très forte

doux

couchage manuel
papier Kozo, 28 gr/m²

moyenne

maximum 640 nm
noir total

Bobine 120

Traitement en cuve fermée :

Indice d’exposition & temps de traitement :

exposition révélateur dilution durée T°C
100 iso Rodinal 1+25 9 mn 20°C emulsion sensible

100 iso LC29 1+19 8 mn 20°C
base papier kozo

100 iso D76 1+1 11 mn 20°C
100 iso HC-110 A 4,5 mn 20°C dorsale anti-curl

Numérisation :

FILM WASHI EURL  24, rue Glatinier│56120 JOSSELIN│France

 ☎ 00.(33)6.79.29.71.53  contact@filmwashi.com💾

No TVA Intracommunautaire : FR 71817963028

Sensibilité maximale:

Texture :

Contraste :

Type de production :

Support :

Transparence :

Sensibilité spectrale :

Eclairage de sécurité :

Charactéristiques : "Y" est un film panchromatique couché manuellement sur un 
papier Kozo fabriqué au Japon, c’est une version amélioré 
du film "W" avec une plus forte sensibilité et une plus 

grande lattitude de pose.

Usage conseillé : Sensible à tout le spectre, ce film est un très bon choix 
pour les paysages auxquels il apporte un effet 

pictorialiste unique. Il convient également très bien aux 
portraits et à tout les sujets classiques.

Chargement & manipulation : Les films 120 se chargent normalement.
Lors du déchargement, il est conseillé de bien fermer la 

bobine avec un élastique ou un scotch.

Formats :

Exposition : Couché avec une véritable émulsion film, "Y" a une 
sensibilité nominale de 100 iso, mais peut être retenu ou 

poussé d’un ou deux diaphragme.

Les films sur base papier doivent être chargés en suivant 
le tutoriel disponible sur www.filmwashi.com .

On peut aussi utiliser le système à bande gauffrée fabriqué 
par Film Washi ou des cuves anciennes de type "Correx" ou 

"Souplinox".

Structure du film :

En cas d’utilisation avec un révélateur non listé, on peut se 
baser sur les temps et dilutions de la Ilford FP4.

Le film "Y" peut être numérisé comme un négatif ordinaire.

Conseils d’utilisation : Certains appareils fragiles peuvent ne pas bien les charger 
les films 120 artisanaux. 

Ne jamais forcer sur le levier d’armement et contacter Film 
Washi en cas de questions.


